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2.11.3. На зданиях и сооружениях территории 
муниципального образования «Город Лыткари-
но» размещаются следующие домовые знаки: 
указатель наименования улицы, площади, ука-
затель номера дома и корпуса, указатель номе-
ра подъезда и квартир, международный символ 
доступности объекта для инвалидов, флагодер-
жатели, памятные доски, полигонометрический 
знак, указатель пожарного гидранта, указатель 
грунтовых геодезических знаков, указатели ка-
мер магистрали и колодцев водопроводной сети, 
указатель городской канализации, указатель со-
оружений подземного газопровода. Состав до-
мовых знаков на конкретном здании и условия 
их размещения следует определять функцио-
нальным назначением и местоположением зда-
ний относительно улично-дорожной сети.

2.11.4. Для обеспечения поверхностного 
водоотвода от зданий и сооружений по их пе-
риметру следует предусматривать устройство 
отмостки с надежной гидроизоляцией. Уклон 
отмостки следует принимать не менее 10 про-
милле в сторону от здания. Ширину отмостки 
для зданий и сооружений следует принимать 
0,8-1,2 м, в сложных геологических условиях 
(грунты с карстами) – 1,5-3 м. В случае примы-
кания здания к пешеходным коммуникациям, 
роль отмостки выполняет тротуар с твердым 
видом покрытия.

2.11.5. При организации стока воды со скат-
ных крыш через водосточные трубы следует:

– не нарушать пластику фасадов при раз-
мещении труб на стенах здания, обеспечивать 
герметичность стыковых соединений и требуе-
мую пропускную способность, исходя из рас-
четных объемов стока воды;

– не допускать высоты свободного падения 
воды из выходного отверстия трубы более 200 
мм;

– предусматривать в местах стока воды из 
трубы на основные пешеходные коммуникации 
наличие твердого покрытия с уклоном не менее 
5 промилле в направлении водоотводных лот-
ков, либо – устройство лотков в покрытии (за-
крытых или перекрытых решетками согласно 
пункту 2.1.14 настоящих Правил);

– предусматривать устройство дренажа в 
местах стока воды из трубы на газон или иные 
мягкие виды покрытия.

2.11.6. Входные группы зданий жилого и 
общественного назначения следует оборудо-
вать осветительным оборудованием, навесом 
(козырьком), элементами сопряжения поверх-
ностей (ступени и т.п.), устройствами и при-
способлениями для перемещения инвалидов 
и маломобильных групп населения (пандусы, 
перила и пр.).

2.11.6.1. Следует предусматривать при вход-
ных группах площадки с твердыми видами по-
крытия и различными приемами озеленения. 
Организация площадок при входах может быть 
предусмотрена как в границах территории уча-
стка, так и на прилегающих к входным груп-
пам общественных территориях населенного 
пункта.

2.11.6.2. Возможно допускать использование 
части площадки при входных группах для вре-
менного паркирования легкового транспорта, 
если при этом обеспечивается ширина прохода, 
необходимая для пропуска пешеходного потока, 
что необходимо подтверждать расчетом (Прило-
жение № 3 к настоящим Правилам). В этом слу-
чае следует предусматривать наличие разделя-
ющих элементов (стационарного или переносно-
го ограждения), контейнерного озеленения.

2.11.6.3. В случае размещения входных 
групп в зоне тротуаров улично-дорожной сети 
с минимальной нормативной шириной тротуара 
элементы входной группы (ступени, пандусы, 
крыльцо, озеленение) следует выносить на 
прилегающий тротуар не более чем на 0,5 м.

2.11.7. Для защиты пешеходов и выступаю-
щих стеклянных витрин от падения снежного 
настила и сосулек с края крыши, а также па-
дения плиток облицовки со стен отдельных 
зданий периода застройки до 70-х годов сле-
дует предусматривать установку специальных 
защитных сеток на уровне второго этажа. Для 
предотвращения образования сосулек следует 
применение электрического контура по внеш-
нему периметру крыши.

2.12. Площадки
2.12.1. На территории муниципального обра-

зования «Город Лыткарино» следует проектиро-
вать следующие виды площадок: для игр детей, 
отдыха взрослых, занятий спортом, установки 
мусоросборников, выгула и дрессировки собак, 
стоянок автомобилей. Размещение площадок 
в границах охранных зон зарегистрированных 
памятников культурного наследия и зон особо 
охраняемых природных территорий необхо-
димо согласовывать с уполномоченными орга-
нами охраны памятников, природопользования 
и охраны окружающей среды.

Детские площадки
2.12.2. Детские площадки предназначены для 

игр и активного отдыха детей разных возрас-
тов: преддошкольного (до 3 лет), дошкольного 
(до 7 лет), младшего и среднего школьного воз-
раста (7-12 лет). Площадки могут быть органи-
зованы в виде отдельных площадок для разных 
возрастных групп или как комплексные игро-
вые площадки с зонированием по возрастным 
интересам. Для детей и подростков (12-16 лет) 
следует организация спортивно-игровых ком-
плексов (микро-скалодромы, велодромы и т.п.) 
и оборудование специальных мест для катания 
на самокатах, роликовых досках и коньках.

2.12.3. Расстояние от окон жилых домов и об-
щественных зданий до границ детских площа-
док дошкольного возраста следует принимать 
не менее 10 м, младшего и среднего школьного 

возраста – не менее 20 м, комплексных игро-
вых площадок – не менее 40 м, спортивно-
игровых комплексов – не менее 100 м. Детские 
площадки для дошкольного и преддошкольного 
возраста следует размещать на участке жилой 
застройки, площадки для младшего и среднего 
школьного возраста, комплексные игровые пло-
щадки следует размещать на озелененных тер-
риториях группы или микрорайона, спортивно-
игровые комплексы и места для катания – в 
парках жилого района. В исключительных слу-
чаях, где нет возможности соблюдения выше 
установленных расстояний, данные расстояния 
устанавливаются комиссионно ( участием пред-
ставителей Управления архитектуры и градо-
строительства г.Лыткарино, Управления ЖКХ 
и РГИ г.Лыткарино, Комитета по управлению 
имуществом г.Лыткарино) и утверждается за-
местителем главы администрации г.Лыткарино 
курирующим вопросы жилищно-коммунального 
хозяйства.

2.12.4. Площадки для игр детей на террито-
риях жилого назначения следует проектиро-
вать из расчета 0,5-0,7 кв. м на одного жителя. 
Размеры и условия размещения площадок сле-
дует проектировать в зависимости от возраст-
ных групп детей и места размещения жилой 
застройки в городе.

2.12.4.1. Площадки детей преддошкольного 
возраста могут иметь незначительные раз-
меры (50 – 75 кв. м), размещаться отдельно 
или совмещаться с площадками для тихого 
отдыха взрослых – в этом случае общую пло-
щадь площадки следует устанавливать не ме-
нее 80 кв. м.

2.12.4.2. Оптимальный размер игровых пло-
щадок следует устанавливать для детей до-
школьного возраста – 70-150 кв. м, школьного 
возраста – 100-300 кв. м, комплексных игровых 
площадок – 900-1600 кв. м. При этом возможно 
объединение площадок дошкольного возраста 
с площадками отдыха взрослых (размер пло-
щадки – не менее 150 кв. м). Соседствующие 
детские и взрослые площадки следует разде-
лять густыми зелеными посадками и (или) де-
коративными стенками.

2.12.4.3. В условиях исторической или высо-
коплотной застройки размеры площадок могут 
приниматься в зависимости от имеющихся тер-
риториальных возможностей с компенсацией 
нормативных показателей на прилегающих тер-
риториях муниципального образования «Город 
Лыткарино» или в составе застройки согласно 
пункту 4.3.4 настоящих Правил.

2.12.5. Детские площадки следует изолиро-
вать от транзитного пешеходного движения, 
проездов, разворотных площадок, гостевых 
стоянок, площадок для установки мусоросбор-
ников, участков постоянного и временного 
хранения автотранспортных средств. Подходы 
к детским площадкам не следует организовы-
вать с проездов и улиц. При условии изоляции 
детских площадок зелеными насаждениями 
(деревья, кустарники) минимальное расстоя-
ние от границ детских площадок до гостевых 
стоянок и участков постоянного и временного 
хранения автотранспортных средств следует 
принимать согласно утвержденным СанПиН, 
площадок мусоросборников – 15 м, отстойно-
разворотных площадок на конечных останов-
ках маршрутов городского пассажирского 
транспорта – не менее 50 м.

2.12.6. При реконструкции детских площа-
док во избежание травматизма следует пред-
отвращать наличие на территории площадки 
выступающих корней или нависающих низких 
веток, остатков старого, срезанного оборудо-
вания (стойки, фундаменты), находящихся над 
поверхностью земли, незаглубленных в землю 
металлических перемычек ( у турников и каче-
лей). При реконструкции прилегающих терри-
торий детские площадки следует изолировать 
от мест ведения работ и складирования строи-
тельных материалов.

2.12.7. Обязательный перечень элементов 
благоустройства территории на детской пло-
щадке включает: мягкие виды покрытия, эле-
менты сопряжения поверхности площадки с 
газоном, озеленение, игровое оборудование, 
скамьи и урны, осветительное оборудование.

2.12.7.1. Мягкие виды покрытия (песчаное, 
уплотненное песчаное на грунтовом основании 
или гравийной крошке, мягкое резиновое или 
мягкое синтетическое) следует предусматри-
вать на детской площадке в местах расположе-
ния игрового оборудования и других, связанных 
с возможностью падения детей. Места уста-
новки скамеек следует оборудовать твердыми 
видами покрытия или фундаментом согласно 
пункту 2.6.4.1 настоящих Правил. При травя-
ном покрытии площадок следует предусмат-
ривать пешеходные дорожки к оборудованию с 
твердым, мягким или комбинированным вида-
ми покрытия.

2.12.7.2. Для сопряжения поверхностей пло-
щадки и газона следует применять садовые 
бортовые камни со скошенными или закруглен-
ными краями.

2.12.7.3. Детские площадки следует озеле-
нять посадками деревьев и кустарника, с уче-
том их инсоляции в течение 5 часов светового 
дня. Деревья с восточной и северной стороны 
площадки должны высаживаться не ближе 3-х 
м, а с южной и западной – не ближе 1 м от края 
площадки до оси дерева. На площадках до-
школьного возраста не допускается примене-
ние видов растений с колючками. На всех видах 
детских площадок не допускается применение 
растений с ядовитыми плодами.

2.12.7.4. Размещение игрового оборудова-
ния необходимо проектировать с учетом нор-
мативных параметров безопасности, представ-

ленных в таблице 14 Приложение № 2 к настоя-
щим Правилам. Площадки спортивно-игровых 
комплексов следует оборудовать стендом с 
правилами поведения на площадке и пользова-
ния спортивно-игровым оборудованием.

2.12.7.5. Осветительное оборудование долж-
но функционировать в режиме освещения тер-
ритории, на которой расположена площадка. 
Не допускается размещение осветительного 
оборудования на высоте менее 2,5 м.

Площадки отдыха
2.12.8. Площадки отдыха предназначены для 

тихого отдыха и настольных игр взрослого на-
селения, их следует размещать на участках жи-
лой застройки, следует на озелененных терри-
ториях жилой группы и микрорайона, в парках и 
лесопарках. Площадки отдыха следует устанав-
ливать проходными, примыкать к проездам, по-
садочным площадкам остановок, разворотным 
площадкам – между ними и площадкой отдыха 
следует предусматривать полосу озеленения 
(кустарник, деревья) не менее 3 м. Расстояние 
от границы площадки отдыха до мест хранения 
автомобилей необходимо принимать согласно 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200, отстойно-разворотных 
площадок на конечных остановках маршрутов 
городского пассажирского транспорта – не ме-
нее 50 м. Расстояние от окон жилых домов до 
границ площадок тихого отдыха следует уста-
навливать не менее 10 м, площадок шумных 
настольных игр – не менее 25 м.

2.12.9. Площадки отдыха на жилых террито-
риях следует проектировать из расчета 0,1-0,2 
кв. м на жителя. Оптимальный размер площад-
ки – 50-100 кв. м, минимальный размер пло-
щадки отдыха – не менее 15-20 кв. м. Допус-
кается совмещение площадок тихого отдыха с 
детскими площадками согласно пункту 2.12.4.1 
настоящих Правил. Не следует объединение 
тихого отдыха и шумных настольных игр на од-
ной площадке. На территориях парков следует 
организация площадок-лужаек для отдыха на 
траве.

2.12.10. Обязательный перечень элементов 
благоустройства на площадке отдыха включа-
ет: твердые виды покрытия, элементы сопря-
жения поверхности площадки с газоном, озе-
ленение, скамьи для отдыха, скамьи и столы, 
урны (как минимум, по одной у каждой скамьи), 
осветительное оборудование.

2.12.10.1. Покрытие площадки следует про-
ектировать в виде плиточного мощения. При 
совмещении площадок отдыха и детских пло-
щадок не следует допускать устройство твер-
дых видов покрытия в зоне детских игр.

2.12.10.2. Следует применять периметральное 
озеленение, одиночные посадки деревьев и ку-
старников, цветники, вертикальное и мобильное 
озеленение. Площадки-лужайки должны быть 
окружены группами деревьев и кустарников, 
покрытие – из устойчивых к вытаптыванию ви-
дов трав. Инсоляцию и затенение площадок от-
дыха необходимо обеспечивать согласно пункту 
2.12.7.3 настоящих Правил. Не допускается при-
менение растений с ядовитыми плодами.

2.12.10.3. Функционирование осветительного 
оборудования следует обеспечивать в режиме 
освещения территории, на которой располо-
жена площадка.

2.12.10.4. Минимальный размер площадки с 
установкой одного стола со скамьями для на-
стольных игр следует устанавливать в преде-
лах 12-15 кв. м.

Спортивные площадки
2.12.11. Спортивные площадки, предназна-

чены для занятий физкультурой и спортом всех 
возрастных групп населения, их следует проек-
тировать в составе территорий жилого и рекре-
ационного назначения, участков спортивных 
сооружений, участков общеобразовательных 
школ. Проектирование спортивных площадок 
следует вести в зависимости от вида специа-
лизации площадки. Расстояние от границы 
площадки до мест хранения легковых автомо-
билей необходимо принимать согласно СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200.

2.12.12. Размещение и проектирование бла-
гоустройства спортивного ядра на территории 
участков общеобразовательных школ следует 
вести с учетом обслуживания населения при-
легающей жилой застройки. Минимальное 
расстояние от границ спортплощадок до окон 
жилых домов следует принимать от 20 до 40 м 
в зависимости от шумовых характеристик пло-
щадки. Комплексные физкультурно-спортивные 
площадки для детей дошкольного возраста (на 
75 детей) следует устанавливать площадью не 
менее 150 кв. м, школьного возраста (100 де-
тей) – не менее 250 кв. м.

2.12.13. Обязательный перечень элементов 
благоустройства территории на спортивной 
площадке включает: мягкие или газонные виды 
покрытия, спортивное оборудование. Необхо-
димо озеленение и ограждение площадки.

2.12.13.1. Озеленение следует размещать по 
периметру площадки, высаживая быстрорасту-
щие деревья на расстоянии от края площадки 
не менее 2 м. Не следует применять деревья 
и кустарники, имеющие блестящие листья, 
дающие большое количество летящих семян, 
обильно плодоносящих и рано сбрасывающих 
листву. Для ограждения площадки возможно 
применять вертикальное озеленение.

2.12.13.2. Площадки следует оборудовать 
сетчатым ограждением высотой 2,5-3 м, а в ме-
стах примыкания спортивных площадок друг к 
другу – высотой не менее 1,2 м.
Площадки для установки мусоросборников

2.12.14. Площадки для установки мусоро-
сборников, – специально оборудованные места, 
предназначенные для сбора твердых бытовых 
отходов (ТБО). Наличие таких площадок сле-
дует предусматривать в составе территорий и 
участков любого функционального назначения, 
где могут накапливаться ТБО.

2.12.15. Площадки следует размещать уда-
ленными от окон жилых зданий, границ участ-

ков детских учреждений, мест отдыха на рас-
стояние не менее, чем 20 м, на участках жилой 
застройки – не далее 100 м от входов, считая 
по пешеходным дорожкам от дальнего подъ-
езда, при этом территория площадки должна 
примыкать к проездам, но не мешать проезду 
транспорта. При обособленном размещении 
площадки (вдали от проездов) следует пред-
усматривать возможность удобного подъезда 
транспорта для очистки контейнеров и нали-
чия разворотных площадок (12мx12м). Следу-
ет проектировать размещение площадок вне 
зоны видимости с транзитных транспортных и 
пешеходных коммуникаций, в стороне от улич-
ных фасадов зданий. Территорию площадки 
следует располагать в зоне затенения (приле-
гающей застройкой, навесами или посадками 
зеленых насаждений). В исключительных слу-
чаях, где нет возможности соблюдения выше 
установленных расстояний, данные расстояния 
устанавливаются комиссионно (участием пред-
ставителей Управления архитектуры и градо-
строительства г.Лыткарино, Управления ЖКХ 
и РГИ г.Лыткарино, Комитета по управлению 
имуществом г.Лыткарино) и утверждается за-
местителем главы администрации г.Лыткарино, 
курирующим вопросы жилищно-коммунального 
хозяйства.

2.12.16. Размер площадки на один контейнер 
следует принимать – 2-3 кв. м. Между контейне-
ром и краем площадки размер прохода следует 
устанавливать не менее 1,0 м, между контейне-
рами – не менее 0,35 м. На территории жилого 
назначения площадки следует проектировать 
из расчета 0,03 кв. м на 1 жителя или 1 пло-
щадка на 6-8 подъездов жилых домов, имею-
щих мусоропроводы; если подъездов меньше 
– одну площадку при каждом доме.

2.12.17. Обязательный перечень элементов 
благоустройства территории на площадке для 
установки мусоросборников включает: твердые 
виды покрытия, элементы сопряжения поверх-
ности площадки с прилегающими территория-
ми, контейнеры для сбора ТБО, осветительное 
оборудование. Следует проектировать озеле-
нение площадки.

2.12.17.1. Покрытие площадки следует 
устанавливать аналогичным покрытию транс-
портных проездов. Уклон покрытия площадки 
следует устанавливать составляющим 5-10% 
в сторону проезжей части, чтобы не допускать 
застаивания воды и скатывания контейнера.

2.12.17.2. Сопряжение площадки с прилегаю-
щим проездом осуществляется в одном уровне, 
без укладки бордюрного камня, с газоном – са-
довым бортом или декоративной стенкой высо-
той 1,0-1,2 м.

2.12.17.3. Функционирование осветительного 
оборудования следует устанавливать в режиме 
освещения прилегающей территории с высотой 
опор – не менее 3 м.

2.12.17.4. Озеленение следует производить 
деревьями с высокой степенью фитонцид-
ности, густой и плотной кроной. Высоту сво-
бодного пространства над уровнем покрытия 
площадки до кроны следует предусматривать 
не менее 3,0 м. Допускается для визуальной 
изоляции площадок применение декоративных 
стенок, трельяжей или периметральной живой 
изгороди в виде высоких кустарников без пло-
дов и ягод.

Площадки для выгула собак
2.12.18. Площадки для выгула собак следует 

размещать на территориях общего пользова-
ния микрорайона и жилого района, свободных 
от зеленых насаждений, под линиями электро-
передач с напряжением не более 110 кВт, за 
пределами санитарной зоны источников водо-
снабжения первого и второго поясов. Разме-
щение площадки на территориях природного 
комплекса следует согласовывать с органами 
природопользования и охраны окружающей 
среды.

2.12.19. Размеры площадок для выгула со-
бак, размещаемые на территориях жилого 
назначения, следует принимать 400-600 кв. м, 
на прочих территориях – до 800 кв. м, в усло-
виях сложившейся застройки может принимать 
уменьшенный размер площадок, исходя из 
имеющихся территориальных возможностей. 
Доступность площадок следует обеспечивать 
не более 400 м. На территории микрорайонов 
с плотной жилой застройкой – не более 600 м. 
Расстояние от границы площадки до окон жи-
лых и общественных зданий следует принимать 
не менее 25 м, а до участков детских учрежде-
ний, школ, детских, спортивных площадок, пло-
щадок отдыха – не менее 40 м.

2.12.20. Перечень элементов благоустрой-
ства на территории площадки для выгула собак 
включает: различные виды покрытия, огражде-
ние, скамья (как минимум), урна (как минимум), 
осветительное и информационное оборудова-
ние. Следует предусматривать периметраль-
ное озеленение.

2.12.20.1. Для покрытия поверхности части 
площадки, предназначенной для выгула собак, 
следует предусматривать выровненную по-
верхность, обеспечивающую хороший дренаж, 
не травмирующую конечности животных (га-
зонное, песчаное, песчано-земляное), а также 
удобство для регулярной уборки и обновления. 
Поверхность части площадки, предназначенной 
для владельцев собак, следует проектировать с 
твердым или комбинированным видом покры-
тия (плитка, утопленная в газон и др.). Подход к 
площадке следует оборудовать твердым видом 
покрытия.

2.12.20.2. Ограждение площадки следует 
выполнять из легкой металлической сетки вы-
сотой не менее 1,5 м. При этом следует учиты-
вать, что расстояние между элементами и сек-
циями ограждения, его нижним краем и землей 
не должно позволять животному покинуть пло-
щадку или причинить себе травму.

(Продолжение в следующем номере)


